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ESQUADROS DE PRECISÃO

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Esquadros de Granito Preto

› Fabricados em granito preto, com as
faces de medição finamente lapidadas

› Exatidão de perpendicularidade
de acordo com norma DIN875 - Classe 00

Esquadros Cilíndricos Padrão

› Utilizados como padrão para calibração de esquadros
ou verificação de perpendicularidade de alta precisão

› Fabricados em aço temperado

170.069-10

170.069-11

170.069-12

170.069-13

250x160x35mm

400x250x50mm

630x400x70mm

1000x630x100mm

Código Dimensões

170.069-20

170.069-21

170.069-22

170.069-23

220 x Ø75mm

300 x Ø85mm

500 x Ø85mm

600 x Ø85mm

Código Dimensões

0,003mm

0,005mm

0,007mm

0,009mm

0,002mm

0,0025mm

0,004mm

0,005mm

CilindricidadePerpendicularidade

Classe 00

› Norma DIN875 - Resultados em µm

› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior

› Dimensões: Altura x Comprimento x Espessura

00 2 + L / 100

Classe Perpendicularidade

2 + L / 250

Planeza

170.069-12

170.069-21


	Esquadros (Granito e Cilíndrico)

