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■ Fluído de Corte consultar página 240.
■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso 

departamento Comercial.
■- Itens em estoque.
■ C - Itens com estoque sob consulta.

EDP (JG/3) EDP (JG 2º/3º) EDP (HT-1º) EDP (HT-2º) EDP (HT-3º) D P A B C F
Nº. de
Canais
Canales ø ø

Estoque
Stock

01001240 01001260 01001210 01001220 01001230 M 2 0,4 36 8 2,8 2,1 3 1,6 l
01001340 01001360 01001310 01001320 01001330 M 2,2 0,45 36 9 2,8 2,1 3 1,8 l
01001440 01001460 01001410 01001420 01001430 M 2,3 0,4 36 9 2,8 2,1 3 1,9 C
01001540 01001560 01001510 01001520 01001530 M 2,5 0,45 40 9 2,8 2,1 3 2,1 l
01001640 01001660 01001610 01001620 01001630 M 2,6 0,45 40 9 2,8 2,1 3 2,2 C
01001740 01001760 01001710 01001720 01001730 M 3 0,5 40 11 3,5 2,7 3 2,5 l
01001940 01001960 01001910 01001920 01001930 M 3,5 0,6 45 13 4,0 3 3 2,9 l
01002040 01002060 01002010 01002020 01002030 M 4 0,7 45 13 4,5 3,4 3 3,3 l
01002240 01002260 01002210 01002220 01002230 M 4,5 0,75 50 16 6 4,9 3 3,8 l
01002340 01002360 01002310 01002320 01002330 M 5 0,8 50 16 6 4,9 3 4,2 l
01002540 01002560 01002510 01002520 01002530 M 6 1 50 19 6 4,9 3 5,0 l
01002640 01002660 01002610 01002620 01002630 M 7 1 50 19 6 4,9 4 6,0 l
01002740 01002760 01002710 01002720 01002730 M 8 1,25 56 22 6 4,9 4 6,8 l
01002840 01002860 01002810 01002820 01002830 M 9 1,25 63 22 7 5,5 4 7,8 l
01002940 01002960 01002910 01002920 01002930 M 10 1,5 70 24 7 5,5 4 8,5 l
01003040 01003060 01003010 01003020 01003030 M 11 1,5 70 24 8 6,2 4 9,5 l
01003140 01003160 01003110 01003120 01003130 M 12 1,75 75 29 9 7 4 10,3 l
01003240 01003260 01003210 01003220 01003230 M 14 2 80 30 11 9 4 12,0 l
01003340 01003360 01003310 01003320 01003330 M 16 2 80 32 12 9 4 14,0 l
01003440 01003460 01003410 01003420 01003430 M 18 2,5 95 40 14 11 4 15,5 l
01003540 01003560 01003510 01003520 01003530 M 20 2,5 95 40 16 12 4 17,5 l
01003640 01003660 01003610 01003620 01003630 M 22 2,5 100 40 18 14,5 4 19,5 l
01003740 01003760 01003710 01003720 01003730 M 24 3 110 50 18 14,5 4 21,0 l
01003840 01003860 01003810 01003820 01003830 M 27 3 110 50 20 16 4 24,0 l
01003940 01003960 01003910 01003920 01003930 M 30 3,5 125 56 22 18 4 26,5 l
01004040 01004060 01004010 01004020 01004030 M 33 3,5 125 56 25 20 4 29,5 l
01004140 01004160 01004110 01004120 01004130 M 36 4 150 63 28 22 4 32,0 l
01004240 01004260 01004210 01004220 01004230 M 39 4 150 63 32 24 4 35,0 C
01004340 01004360 01004310 01004320 01004330 M 42 4,5 150 63 32 24 4 37,5 l
01004440 01004460 01004410 01004420 01004430 M 45 4,5 160 70 36 29 4 40,5 C
01004540 01004560 01004510 01004520 01004530 M 48 5 180 75 36 29 4 43,0 l
01004640 01004660 01004610 01004620 01004630 M 52 5 180 75 40 32 4 47,0 C

■ Fluido de Corte consultar página 240.
■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto 

con nuestro departamento Comercial.
■- Ítems en stock.
■ C - Ítems con stock bajo consulta.

MMACHOS MANUALES DIN  MACHOS MANUAIS HT | DIN
Macho manual em HSS norma DIN, perfil semi-seriado, para uso geral.

Macho manual en HSS norma DIN, perfil semi-seriado, para uso general.
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