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TDZ TPI TD OAL THL DCON MS WSC LSC NOF PHD

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

E0411/8 1/8 28 9.728 90.0 15 8.00 6.30 9 3 8.80
E0411/4 1/4 19 13.157 100.0 19 10.00 8.00 11 3 11.80
E0413/8 3/8 19 16.662 100.0 21 12.50 10.00 13 3 15.25
E0411/2 1/2 14 20.955 125.0 26 16.00 12.50 16 4 19.00
E0413/4 3/4 14 26.441 140.0 28 20.00 16.00 20 4 24.50

Macho Máquina HSS-E-PM, Ponta Helicoidal, Rosca G (BSP), Norma ISO
Macho máquina com ponta helicoidal adequado apenas para furos passantes. A superfície revenida a vapor atua para reter o fluido de corte e 
evitar a adesão dos cavacos à ferramenta. A haste reduzida aumenta o alcance do macho.

Recomendação do grupo de materias da peça de trabalho e valores iniciais para velocidade de corte (m/min).

Produto


	THREADING – GENERAL CONTENT
	SOLID CARBIDE,MATERIAL SPECIFIC & HSS TAPS
	HSS HAND & MACHINE TAPS
	NAVIGATOR
	E0xx
	E041






