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■ Fluído de Corte consultar página 240.
■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso 

departamento Comercial.
■- Itens em estoque.
■ C - Itens com estoque sob consulta.

EDP D P A B C F
Nº. de
Canais
Canalesø ø

Estoque
Stock

02830170 M 3 0,5 70 22 2,2 - 3 2,5 C
02830190 M 3,5 0,6 80 25 2,5 2.1 3 2,9 C
02830200 M 4 0,7 90 25 2,8 2.1 3 3,3 l
02830220 M 4,5 0,75 100 28 3,5 2.7 3 3,8 C
02830230 M 5 0,8 100 28 3,5 2,7 3 4,2 l
02830250 M 6 1 110 32 4,5 3,4 3 5 l
02830270 M 8 1,25 125 40 6 4,9 3 6,8 l
02830290 M 10 1,5 140 45 7 5,5 3 8,5 l
02830310 M 12 1,75 180 50 9 7 3 10,3 C

EDP D P A B C F
Nº. de
Canais
Canalesø ø

Estoque
Stock

02830320 M 14 2 200 56 11 9 3 12 C
02830330 M 16 2 200 63 12 9 3 14 l
02830340 M 18 2,5 220 63 14 11 3 15,5 C
02830350 M 20 2,5 250 70 16 12 3 17,5 C
02830360 M 22 2,5 280 80 18 14,5 3 19,5 C
02830370 M 24 3 280 80 18 14,5 3 21 C
02830380 M 27 3 315 90 20 16 4 24 C
02830390 M 30 3,5 315 100 22 18 4 26,5 C

■ Fluido de Corte consultar página 240.
■Tolerancia del agujero previo, consultar página 242
■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto 

con nuestro departamento Comercial.
■- Ítems en stock.
■ C - Ítems con stock bajo consulta.

M MACHO PARA PORCA MACHO PARA TUERCA

Macho em HSS com canais retos. Indicado para rosquear porcas.
Macho en HSS con canales rectos. Indicado para roscar tuercas.

Rosca Métrica Grossa  Rosca Métrica Gruesa

Aço Baixo 
Carbono

Aço Médio 
Carbono

Aço Alto 
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Ferramenta
Aço 

Fundido Aços Endurecidos Aço
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Fundido
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Nodular
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Fundido Bronze Alumínio 

Laminado
Liga de
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Plástico
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Aleado
Acero

Herramienta
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Fundido Aceros Templados Acero
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Fundición 
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C
~ 0.25%

C0.25% 
~ 0.45%

C
0.45%~ SCM SKD SC ~ 25

HRC
25 ~ 35

HRC
35 ~ 45
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